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1. Описание системы
Назначение системы. 

 Cистема алюминиевых профилей V72 с терморазрывом 34мм  предназначена 
для изготовления окон c улучшенными характеристиками по теплопроводности и 
шумоизоляции. 

Типы конструкций. 
 Система позволяет изготавливать следующие типы алюминиевых конструкций: 
- одностворчатые окна; 
- двустворчатые окна; 
- комбинированные окна; 
- штульповые окна 
- наклонно-сдвижные окна; 
- складные окна. 

Используемая фурнитура. 
 В конструкции окон V72 можно использовать фурнитуру со следующими 

параметрами: 
- фурнитурные комплекты, использующие европаз шириной 14/18мм на раме и 

15/20мм на створке; 
- количество тяг зависит от габаритов створки и выбранного типа открывания; 
-длины тяг необходимо выбирать по рекомендациям производителя 

применяемой фурнитуры. 

Применяемые уплотнения. 
 Уплотнения, применяемые в системе V72, изготавливаются из: 
- устойчивого к старению искусственного каучука EPDM; 
- пористого EPDM; 
- вспененного полиэтилена. 

Заполнение 
Типоразмерный ряд штапиков в системе V72 позволяет устанавливать 

заполнение толщиной от 25 до 49мм. Заполнение устанавливается на специальные 
подкладки в соответствии со схемой, приведенной в данном каталоге. Не допускается 
свободное перемещение заполнения в составе изделия. 

 Остекление алюминиевых конструкций должно производиться стеклопакетами 
по ГОСТ 24866-99, непрозрачное заполнение – по ГОСТ 15588-86 
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Используемые материалы. 
 Алюминиевые профили изготавливаются методом горячего прессования из 

сплава АД31 Т1 (сплав EN AW 6060 согласно европейского стандарта EN 573-
3.1994), предельные отклонения по ГОСТ 22233-2001 (DIN 17615). Данный сплав 
устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности. 

Термовставка изготовлена из полиамида марки ПА 6 армированного  
стекловолокном. Этот материал имеет низкую теплопроводность, гарантирует 
высокую точность размеров и формы, прочность и устойчивость к старению. 

Уплотнения, применяемые  в системе, изготавливаются из устойчивого к 
старению искусственного каучука EPDM в соответствии с ГОСТ 30778-2001. 

Крепежные элементы и используемые комплектующие изготовлены 
специально из нержавеющего или защищенного от коррозии металла. 

Обработка поверхности. 
 Профили могут быть анодированы с соблюдением норм DIN 17611 (в 

натуральный, черный, бронзовый, и другие цвета, толщиной покрытия не менее 20 
мкм.) или покрыты порошковой краской в электростатическом поле  согласно 
шкале RAL с соблюдением требований GSB (толщиной покрытия не менее 60 
мкм). Цвет покрытия определяется заказчиком. 

Защитные меры. 
 Для временной защиты поверхностей профилей применяются полимерные 

защитные пленки, которые после монтажа должны удалятся без остатка и не 
оставлять следов на поверхности профилей. При монтаже необходимо беречь 
изделия от механических повреждений и воздействия цемента, извести, краски и 
т.д.  

Прочее. 
 Поставщик оставляет за собой право вносить в каталог изменения, не 

ухудшающие характеристик системы профилей, без предварительного 
уведомления покупателя о вносимых изменениях, либо согласования с 
покупателем вносимых изменений. 
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Технические характеристики: 

Типы конструкций Оконные блоки 

Типы открываний 
Поворотное, поворотно-откидное, 
откидное, штульповое, наклонно-

сдвижное, складное. 
Монтажная глубина, мм 72 

Фурнитурный паз профиля рамы, мм 14/18 европаз V.01любая фурнитура 
европейского и российского производства 

Фурнитурный паз профиля створки, 
мм 

15/20 европаз  V.01.01 любая фурнитура 
европейского и российского производства 

Количество контуров уплотнения 3 
Уплотнитель внутренний/наружный EPDM (0,225 W/mK) 

Уплотнитель средний 
UE 3516 

EPDM (0,225 W/mK) 
/пористый EPDM (0,150 W/mK) 

Уплотнитель фальца заполнения ADF 
530.042;  

РФА 10х12 
Вспененный полиэтилен (0,038 W/mK) 

Толщина заполнения, мм. 25-49 
Сплав алюминия по  
ГОСТ 22333-2001 АД31Т1 

Обработка поверхности (толщина 
покрытия) 

Защитно-декоративная порошковая  
покраска  60мкм, анодирование 20мкм 

Видимая ширина профиля рамы, мм 66; 90 
Видимая ширина профиля створки, 

мм 83; 95,5 

Ширина полиамидных термовставок, 
мм. 34, многокамерный термомост 

Приведенное сопротивление 
теплопередачи  системы по 

протоколу испытаний, 
 ГОСТ 26602.2-99 

1,03 м2 0С/Вт (0,97 W/m2K) 

Приведенное сопротивление 
теплопередачи  системы расчетное, 

ГОСТ 26602.2-99 
0,61 м2 0С/Вт (1,65 W/m2K) 

Класс объемной 
воздухопроницаемости системы V72, 

ГОСТ 21519-2003 
не ниже В 

Класс звукоизоляции 
системы V72, ГОСТ 23166-99 не ниже Д 
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0,287       99      1,06       -     -           -         -       -      -

ZS 122210

штапик 10мм

0,295       99      1,07       -     -           -         -       -      -

ZS 1222212

штапик 12мм

0,274       158      1,01       -       -            -         -       -       -

ZS 122216

штапик 16мм

Штапики

Вкладыши

03.04

0,285       164      1,05       -       -            -         -       -       -

ZS 122220

штапик 20мм

0,312       175      1,15       -       -            -         -       -       -

ZS 122224

штапик 24мм

0,336       189      1,24       -       -            -         -       -       -

ZS 122228

штапик 28мм

0,352      197      1,30       -       -            -         -       -       -

ZS 122232

штапик 32мм

ZT 115001

вкладыш импостной

в створку

0,534        122      1,97       -     -           -         -       -      -

03.04

ZT 220001

вкладыш импостной

1,190        152      4,39       -     -           -         -       -      -

03.04

ZE 230001Н

вкладыш угловой

30мм

4,127       392        15,21       -     -           -         -       -      -

03.05

ZE 243001

вкладыш угловой

43мм

4,526       448        16,76       -     -           -         -       -      -

03.05

03.04

03.04

03.04

03.04

03.04

03.04

Шифр

профиля

Сечение

y

x

Масса

1п.м/кг

Пери-

метр,

мм.

Пло-

щадь

сече-

ния,

см²

Справочные величины по осям

X-X Y-Y

Jx, cм

4

Wx, cм

3

ix, cм Jy, cм

4

Wy, cм

3

iy, cм

Стр.
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ZS 122210

Масса, кг/м.п.
Периметр, мм

0,287 99

ZS 122212
0,295 99

ZS 122216
0,274 158

ZS 122224
0,312 175

ZS 122228
0,336 189

ZS 122232 0,352 197

Профиль

Масса, кг/м.п.
Периметр, ммПрофиль

ZS 122220 0,285 164

Штапики

Вкладыши

ZT 115001

вкладыш импостный

ZT 220001

вкладыш импостный

Масса, кг/м.п.
Периметр, мм

ZT 115001

0,534 122

ZT 220001
1,19 152

Профиль

ZS 122210 ZS 122212 ZS 122216 ZS 122220

ZS 122224 ZS 122228 ZS 122232
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VIDNAL PROF SYSTEMS 03.05АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией

ZE 230001
4,126 392

       ZE 230001Н

вкладыш угловой 30мм

ZE 243001

вкладыш угловой 43мм

Масса, кг/м.п. Периметр, ммПрофиль

ZE 243001
4,526 448
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АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ03.06 VIDNAL PROF SYSTEMS 

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

               4. Комплектующие.

04.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией

Профили из вспененного полиэтилена и ПВХ

Резиновые уплотнители

Обозначение

Обозначение



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ04.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 04.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией

R

 L



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ04.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 04.05АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ04.06 VIDNAL PROF SYSTEMS 

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

       5. Выбор штапиков и уплотнителей.

05.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией

ZD 1102

ZD 1103

ZD 1104

Выбор штапиков и уплотнителей

54

52

48

44

40

36

32

2
2

ZS 122232

ZS 122228

ZS 122224

ZS 122220

ZS 122216

ZS 122212

ZS 122210

5-7 мм

4-5 мм

4 мм

Наружнее уплотнение
Lн

Внутреннее уплотнение
Lв



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ05.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией

Заполнение Уплотнитель

ZD 1103 ZS 122210

ZD 1104

Профиль шириной 72мм

Таблица остекления

Штапик

45

44

43

42

41

ZS 122210

ZD 1104 ZS 122210

ZD 1104

ZD 1104

ZS 122212

ZS 122212

40

ZD 1103 ZS 122216

39

ZD 1103 ZS 122216

38

ZD 1104 ZS 122216

37

ZD 1104 ZS 122216

36

ZD 1103 ZS 122220

34

ZD 1104 ZS 122220

33

ZD 1104 ZS 122220

32

ZD 1103 ZS 122224

31

ZD 1103 ZS 122224

30

ZD 1104 ZS 122224

29

ZD 1104 ZS 122224

35

ZD 1103 ZS 122220

27

ZD 1103 ZS 122228

26

ZD 1104 ZS 122228

25

ZD 1104 ZS 122228

ZD 1103 ZS 122232

ZD 1103 ZS 122232

28

ZD 1103 ZS 122228

ZD 1104 ZS 122232

ZD 1104 ZS 122232

49

48

47

46
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VIDNAL PROF SYSTEMS 05.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией

Таблица остекления

Заполнение Уплотнитель

ZD 1103 ZS 122210

ZD 1104

Профиль шириной 81мм

Штапик

45

44

43

42

41

ZS 122210

ZD 1104 ZS 122210

ZD 1104

ZD 1104

ZS 122212

ZS 122212

40

ZD 1103 ZS 122216

39

ZD 1103 ZS 122216

38

ZD 1104 ZS 122216

37

ZD 1104 ZS 122216

36

ZD 1103 ZS 122220

34

ZD 1104 ZS 122220

33

ZD 1104 ZS 122220

32

ZD 1103 ZS 122224

31

ZD 1103 ZS 122224

30

ZD 1104 ZS 122224

29

ZD 1104 ZS 122224

35

ZD 1103 ZS 122220

27

ZD 1103 ZS 122228

26

ZD 1104 ZS 122228

25

ZD 1104 ZS 122228

ZD 1103 ZS 122232

ZD 1103 ZS 122232

28

ZD 1103 ZS 122228

ZD 1104 ZS 122232

ZD 1104 ZS 122232
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48
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АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ05.04 VIDNAL PROF SYSTEMS 

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

                6.Типовые сечения.

06.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией

Варианты исполнения оконных конструкций

Одностворчатое окно

поворотно-откидного

открывания

Одностворчатое окно

комбинированное с

верхним глухим проемом

Одностворчатое окно комбинированное

с боковым глухим проемом

Штульповое окно

Двустворчатое окно



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ06.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией

ZD 3111

ZD 3101

V72 132-232

Размер рамы= В

6

61

Размер штапика= В-198

Размер створки= В-76

V72 102-202

7
2

8
1

49

121

ZS 122216

ZD 1103

ZD 1102

4
4

Размер стеклопакета=В-207

66 6

6

Одностворчатое окно

поворотно-откидного открывания
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U
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3
5
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VIDNAL PROF SYSTEMS 06.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией
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АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ06.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией
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VIDNAL PROF SYSTEMS 06.05АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ06.06 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией

Одностворчатое окно

комбинированное с боковым глухим проемом
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VIDNAL PROF SYSTEMS 06.07АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ06.08 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 06.09АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ06.10 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 06.11АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией

Система Roto Patio Fold
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V72 102-202

73,5

ZD 3101

U
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Размер штапика= b1-187,5

ZS 122216

ZD 1103

ZD 1102
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Размер створки=b1-40,5
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АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ06.12 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией
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VIDNAL PROF SYSTEMS 06.13АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией
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АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ06.14 VIDNAL PROF SYSTEMS 

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

7. Соединение профилей.

07.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ07.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 07.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ07.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 07.05АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ07.06 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 07.07АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ07.08 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

8.Обработка профилей.

08.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ08.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 08.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ08.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

9. Фурнитура Roto Patio Fold.

09.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией

Общие свойства фурнитуры Roto Patio Fold: 

� скрытолежащий центральный запор с управлением от ручки
� установка по выбору ходового механизма вверху или внизу двери
� варианты складывание конструкции внутрь
� ходовая и поддерживающая шины имеют серебряное анодирование
� накладки на шины различных цветов
� петли и навесы могут быть окрашены по цвету RAL
� стандартные цвета:

� белый - R07.2 
� темная бронза - R05.3 
� серебро - R01.1 
� черно-коричневый - R04.4 
� не окрашенная поверхность. 

� поворотно-откидная, поворотная створка в качестве проходной
� в комбинации с порогом "Комфорт" и петлевой группой Patio Fold
возможно исполнение только с поворотной створкой в качестве проходной. 
� монтируемые элементы имеет регулировки
� Длина ходовой шины макс. 6 м

Предельные размеры створок: 
� ШС: мин. 480мм - макс. 1230мм (проходная створка примыкает к раме) 
� ШС: мин. 480мм - макс. 930мм (складывающаяся створка) 
� ВС: мин. 630мм - макс. 2830мм 
� вес створки макс. 100 кг (при ходовой шине снизу) 
� вес створки макс. 80 кг (при ходовой шине сверху) 



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.05АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.06 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.07АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.08 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL VР-01,02,03
Конструкции окон, дверей, витражей

09.09АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.10 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.11АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.12 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.13АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.14 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.15АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.16 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.17АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.18 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.19АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.20 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.21АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.22 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 09.23АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ09.24 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

10. Фурнитура Roto T-300 для штульпового окна.

10.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ10.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 10.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ10.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 10.05АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ10.06 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 10.07АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ10.08 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 10.09АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ10.10 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 10.11АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ10.12 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

11.Фурнитура Roto Patio Alversa.

11.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 11.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 11.05АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.06 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 11.07АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.08 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией
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VIDNAL PROF SYSTEMS 11.09АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией
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C-C

E-E

3

9* 9*



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.10 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 11.11АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.12 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 11.13АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.14 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 11.15АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ11.16 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

12.Опции для фурнитуры Roto.

12.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ12.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

13. Вкладыши.

13.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ13.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 13.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ13.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

14.Схема установки подкладок под заполнение.

14.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ14.02 VIDNAL PROF SYSTEMS 

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

         15.Примеры монтажа конструкций.

15.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией
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3



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ15.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS 15.03АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ15.04 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VIDNAL PROF SYSTEMS

16.Примеры расчета типовых конструкций.

16.01АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 

теплоизоляцией



АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ16.02 VIDNAL PROF SYSTEMS

VIDNAL V72
Оконная система с повышенной 
теплоизоляцией



VP-01,02,03VIDNAL
КОНСТРУКЦИИ ОКОН, 
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ

VIDNAL V72
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СИСТЕМА С ПОВЫШЕННОЙ 
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VP-04VIDNAL
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vidnal.ru


